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Szállítás:
Az állványon található fogantyú segítségével könnyen szállíthatjuk a vetítővásznat. 
Használat:
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1. Tartsa a vásznat függőlegesen, hogy a lábak a föld felé nézzenek.

2. Nyissa ki a lábakat, amennyire csak lehet.

3. Fordítsa el a vetítővásznat 90o – kal, hogy az akasztó felfelé nézzen.  Húzza ki a tokból a vetítővásznat és akassza föl kampóra. 
4. Győződjön meg arról, hogy a vászon felső éle vízszintesen álljon
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5. A retesz segítségével tudja a vászon felső, a zárócsavar segítségével pedig az alsó részét beállítani.

6. A függesztő kampó segítségével a vetítővászon    dőlésszögét is módosíthatjuk. 
A vászon visszazárása:
1. Akassza le a vásznat a kampóról, úgy, hogy kézzel végig visszakíséri a tokba. Ne engedje el a vásznat amíg teljesen vissza nem tekeredett, mert a tok ill. a felület sérüléséhez vezethet. 
2. A vászon alsó pozícióját állítsa vissza az eredeti állásba. 

3. A retesz segítségével állítsa vissza a rudat is az eredeti pozíciójába..

4. Fordítsa el a vászontokot 90o - kal.
5. Zárja be az állvány lábait .
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