
PN-R603
• 60" (152.5 cm) diagonal screen size
• 1.920 x 1.080 resolution in dots
• UV2A technology
• Contrast 4.000:1
• LED, edge lit
• 24 / 7 Operation

 

Amply sized and attractively designed, Sharp's PN-R603 professional LCD monitors have the thin profile, high
brightness, and low power consumption to accomodate a wide range of indoor digital signage applications. Exceptionally
thin and lightweight, this streamlined monitor makes for easy, eye-pleasing installations and can be counted on for
realiable, energy-efficient operation. Thanks to the Edge-lit LED backlighting on the PN-R603; this monitor consumes
roughly only 32.5/50% which is less energy than the conventional CCFL-backlight displays. 

Panel adatok
• LCD típusa: TFT-LCD, UV²A
• Képernyő méret (mm): 1,525 mm
• Natív felbontás: Full-HD 1920 x 1080 pixel
• Megjelenített színek: 1.06 billion colours
• Fényerő: 700 cd/m²
• Kontrasztarány: 4.000:1
• Keret V/F (mm): 19/19
• Panel válaszidő (ms): 6 grey to grey
• Látószög: H/V 176°

PC bemenet
• Full-HD (1920x1080): 
• WUXGA+: 
• UXGA 1600x1200: 
• SXGA+ 1400x1050: 
• SXGA 1280x1024: 
• WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: 
• XGA 1024x768: 
• SVGA 800x600: 
• Mac kompatibilis: 

Adat csatlakozók
• DVI-D bemenet/kimenet: DVI-I: in/DVI-D: out
• HDMI: 
• 15 tűs Sub D csatlakozó (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): 

Videó csatlakozók
• DVI-D / DVI-I:  / 
• HDMI: 
• HDCP kompatibilis: 

Vezérlés csatlakozók
• RS232C: 
• LAN: 

Audio csatlakozók
• Mini Jack (3,5 mm) csatlakozó bemenet/kimenet:  / 
• HDMI csatlakozón keresztül: 
• Hangszóró kimenet (W RMS): Internal 10 x 10W

Videó / szín szabványok
• PAL  60/N/M:  /  / 
• SECAM: 
• NTSC (MHz) 3,58/ 4,43:  / 
• DTV  480i/480p/540p:  /  / 
• 576i/576p:  / 
• 720p/1.035i:  / 
• 1080i/1080p:  / 
• 1080/24p:  / 

Telepítés
• Álló / Fekvő:  / 
• Falra rögzítés helyei (mm): VESA 6 points 200 mm, holding 4

points 200 mm
Tartozékok
• Távvezérlő / Használati utasítás (CD-ROM):  / 
• Tápkábel / PC kábel:  / 

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, H-2040 Budaörs, Liget u. 1.
TELEFON (KÖZPONT): +36-23-815 000, FAX: +36-23-815 001, Internet: www.sharp.hu

http://www.sharp.hu
http://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/product_details.htm?product=PNR603&cat=110
http://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/product_details.htm?product=PNR603&cat=110
http://www.sharp.hu


PN-R603

Egyéb
• Egyedi tulajdonságok: slim and light weight
• EMC Class A: This is a Class A product. In a domestic

environment this product may cause radio interference in
which case the user may be required to take adequate
measures.

• Kép a képben (PiP): 
• Megosztott képernyő funkció: 
• DSPA (Adatjel automatikusan bekapcsolja a monitort): 
• Tápfeszültség (V) / energiafogyasztás, standard (W) /

energiafogyasztás, ECO (W) / készenléti módban (W): 
100-240V/200W

• Hőleadás (BTU / óra): ECO-lMód / Standard: 682.89
• Méret mm-ben (Szé x Ma x Mé): 1378 x 794 x 39.4
• Tömeg (kg): 32
• Energiafogyasztás készenléti üzemmód ban (W),  IEC 62301

Ed. 1.0: 0.5
• Ólomtartalmat (mg): 
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